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BAREM DE CORECTARE - FIZICA
Proba practica

1. Procesul are doui etape succesive. In cazul rasturndrii cu ,,efort minim” ele se petrec extrem de
lent si centrul de greutate ramane in acelasi plan vertical. ..................ccooil

Conform desenului, in prima etapd, L., =W'=W, —W, = mg(h, — h,),unde A, si h, sunt inaltimile
centrului de greutate in starea initiala respectiv intermediara. ...................cooeenen.

Pentru “corpul de studiat” A, = R (jumatate din diametrul exterior al tevii) iar 4, este jumatate din

diagonala dreptunghiului cu laturile 2R si L, adica .

| .
h, =5 I’ +4R* , sau, echivalent h, = R\J1+(L/2R)* . ... ol
NI
- - . - - - oo o . \
Se observa cd prima etapa a rasturnarii necesita o rotatie cu \l__ o
unghiul 8 = arctg(L/2R) . Mai departe, trecerea din starea N AN |
. . e .. . - . - . = = N\ | h,
intermediara in pozitia verticala se petrece de la sine, faracadin =~ | [~~~ N\
exterior sd efectudm lucru mecanic. ..................... e T A '

Urmeaza apoi o a doua rasturnare, neevidentiatd pe desen, din

pozitia verticald, spre pozitia finala orizontala. Se efectueaza lucru mecanic doar la inceput, in timpul
rotatiei cu unghiul 7/2-6, procesincare L' =W"=W,-W, =mg(h, —h,), cu h, =L/2. Dupa
aceea, trecerea in pozitie orizontala se petrece de la sine (cadere in camp gravitational). ............

+L"

min

Intotal L, =L/

in =mg(h, —h))+ mg(h, —hy) = mg(2h, — h, — hy). Tinand cont de expresiile
inaltimilor A, ,, obtinem: L, =mg[VL +4R*> —R—L/2]. .ccocevevriinainnnn,

Distantele R $1 L se masoard cu rigla. ...........coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiineen,

2. Pentru determinarea masei tevii (fard cantdrire) va trebui sa determinam separat
volumul sau precum si densitatea materialului din care este confectionatd. Volumul

tevii este V. =7(R* —r*)L. Raza interioard r(< R) se misoari cu rigla. .....

corp

Cum se determina p,,,, ? Introducem portiunea de teava in apa din

vas, in pozitie verticald, ca in figura, si constatam ca ea nu se cufunda )
in intregime. Conform legii lui Arhimede greutatea tevii este
compensata de greutatea volumului de lichid dezlocuit i putem scrie

PeorsVeor@ = PapaV e » unde V., = 7(R* —r*)x . Rezulta imediat

C8 Py = Papa X/ L) oo
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3. Tabelele cu rezultatele masuratorilor cuprinse in limitele:

a) Le(9,9-10,lcm), Re(1,95-2,05cm), r e(1,35-1,45cm), ¥ =64,06cm’. Se admite o eroare de
determinare a volumului AV = £2,6CM>. ... .oenee e

b) x€(9,0-9,4cm), p =920kg/m’, Ap=+20kg/m> ........ocoiiiiiiiiiiiiiin

4.In final L ;, =mgx(R* -r*)p,, [VL* +4R* —R—L/2]. Valoare numericd L,;, =22,22mJ,

¢ Influenta aderentei apei la peretii corpului de studiat (adica influenta tensiunii superficiale).
In timpul masuritorii corpul nu isi mentine intotdeauna pozitia verticala.

Influenta betisoarelor asupra liniei de plutire.

Pozitionarea incorecta a hartiei milimetrice

Citiri incorecte.



